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Vice nez 60 let pfesnych méfeni: méfici technika pouzivana policii

Spoleénost Drager je jiZ vice nez Sest desetileti lidrem na svétovém trhu a profesionalnim dodavatelem pfistrojt
pro méfenf alkoholu v dechu pro policii a pramysl . Pfistroj Alcotest® 3820 je vybaven identickou méfici
technikou, jakou pouzivaji pfistroje pro nejpfesnéjsi dechové zkousky alkoholu.

Sedesat let konzistentniho technologického pokroku dévé dnes piistroji Alcotest 3820 bezkonkurenéni rychlost
a spolehlivost. Jako soukromy uZivatel &i profesionalni fidi¢ si mizZete jednoduse zkontrolovat koncentraci
alkoholu v dechu a predejit neptijemnym prekvapenim.

Pomoci pfistrojt Drager se kazdym rokem provadi vice nez 30 milion dechovych zkousek na alkohol po celém
svété. Vysoce kvalitni pfistroje jsou vyrobeny v Némecku.

Rychly a jednoduchy odbér vzorki

Méfici funkce se snadno aktivuje podsvicenym funkénim tladitkem. Volitelnd akusticka zpétna vazba zajistuje
dodateénou orientaci. Pfistroj je pfipraven k pouZziti béhem nékolika sekund a dechovou zkousku Ize provést
ihned. Totéz tladitko umozriuje pohyb v menu.

Vyménitelny naustek

Néaustek se nasazuje velmi snadno a je chranén krytem. Pro kazdou testovanou osobu musi byt pouZit novy
naustek. Naustky jsou dodavény jako pfislusenstvi. Vydechovany vzduch je veden vzduchovym kandlem pfistroje
a pouze maly vzorek tohoto vzduchu je pfiveden k analyze. Diky tomu v zafizeni neziistava zbytkovy alkohol a
vSechna méteni jsou trvale pfesna a spolehliva. Stejnou metodu pouziva i policie.

Vzdy pripraven k pouziti

V chladné zimni noci i za horkého letniho dne: Pfistroj je pfipraven k pouZiti téméF okamzité. Rozsah teplot
méfeni: - 5°C do +50°C.

Prakticky a diskrétni

Diky své kompakini konstrukei se pfistroj Alcotest 3820 vejde i do kapsy u kalhot. Dechovou zkousku tak
muZete provést diskréiné na kterémkoli misté. P¥i méfeni hodnoty alkoholu vzdy dosahnete pfesného vysledku:
po pracovnim ob&dé, na veéirku nebo tfeba druhy den rano.

Navrzeno pro dlouha léta pouzivani

Pristroj Alcotest 3820 je vyroben v Némecku a spliiuje nejvyssi standardy kvality. Pravidelné kalibrace pfistroje
zaji$tuji, Ze si méfici technika dlouhodobé uchovava vysokou piesnost. Celosvétova a regiondini servisni sit
Dréager je zarukou, Ze pfistroj budete moci pouzivat po mnoho let.
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Prislusenstvi

Naustky

5 vyménitelnych ndustki. V samostatnych hygienickych balenich.

Obal z mikroviakna

Chrani proti prachu a poskrabani.
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Technické udaje

Princip ¢innosti

Elektrochemicky senzor pro 1/4"techniku, specificky pro alkohol

Méfici rozsah

0 az 5,00 %o, pii prekroceni limit méficiho rozsahu se zobrazi
hlaseni

Odbér vzorku

Automaticky odbér vzorku po dosaZeni minimainiho objemu, resp.
délky vydechu;

Automaticky odbér vzorku po dokonéenf vydechu;

zavisi na konfiguraci

Ptipravenost k pouziti

cca. 4 sekundy po zapnuti

Zobrazeni vysledkii méfeni

Pfiblizng po 3 s (pfi 0,00 %o);
pfiblizné po 10 s (pfi 1,00 %o, pokojové teplota)

Provozni teplota

-6 az +50 °C

Relativni vihkost

10 az 100 % rel. vihkosti

(nekondenzujici, v provoznim stavu)

Pozadavky na okolnf tlak

600 az 1300 hPa

Displej Graficky podsviceny displej LCD 32 x 22 mm (128 x 64 pixel(i)

LED 1 svételna dioda (LED) k doplnéni zobrazeni vysledki a pro
varovnd hlaseni

Zvukovy signal RGzné zvukové signdly k podpore hléSeni a vystrah na displeji

Pamét dat Pamét poslednich 10 zkousek

Napajeni 1 baterie CR123A, ukazatel stavu nabiti na displeji, na 1 baterii Ize
provést cca 1500 dechovych zkousek.

Néustek Hygienicky a samostatné baleny

ZpUsob ovladani

Meéfici funkce se ovlddaji jedinym tlagitkem

Kalibrace

Kalibrace suchym nebo mokrym plynem

Pouzdro

Plast ABS/PC odolny proti narazu

Rozméry (8 x v x h), hmotnost:

cca 50 x 133 x 29 mm, cca 130 g véetné baterie

Vibrace a razy

EN 60068-2-32

Znacka CE

2004/108/ES (elektromagneticka kompatibilita)

Normy

Vyhovuje EN 16280, EN 15964, NHTSA, FDA, v zavislosti na
konfiguraci

Integrované hodiny

K zobrazeni intervalu kalibrace

Stupen kryti IP IP52
Informace pro objednéni
Dréger Alcotest® 3820 — konfigurator 83 24 922
Driger Alcotest® 3820 — Svédsko 83 24 923
Dréger Alcotest® 3820 — Finsko 8324 924
Dréger Alcotest® 3820 — Norway 8324 925
Drager Alcotest® 3820 — Francie 83 24 926
Driger Alcotest® 3820 — USA 83 24 928
5 néhradnich naustk Drager A3820, hygienicky a samostatné 83 25 250
balenych
Obal z mikrovldkna 83 24 994
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